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内河小型船舶安全与环保技术状况声明书
	船名
	
	船检登记号
	

	船长
	（m）
	总 吨 位
	

	船舶所有人或者经营人
	

	船舶年度检验项目的自检情况

	项目名称
	项目内容
	自评

	1.检验证书及
技术文件
	是否齐全
证书有效期至    年    月    日。
	□


	2.舵及锚泊设备
	2.1操舵装置：传动装置及舵连接可靠，无严重磨损和腐蚀；操作可靠、转动灵活、控制系统有效。
	□

	
	2.2舵设备、锚系泊设备：外观技术状况良好，无严重磨损和蚀耗，使用情况良好。
	□

	
	2.3锚索或者锚链、缆桩及绞缆设备状态良好、安全可靠。
	□

	3.载重线
	3.1 载重线标志、水尺的勘划准确、完整。
	□

	
	3.2 门、窗、盖等关闭装置能阻挡水的进入，干舷未发生改变。
	□

	
	3.3 排水舷口、栏杆或者扶手、舱口围板、门槛等的设置未发生改变。
	□

	4.船体结构、防火结构和通道
	4.1 船体结构及水密完整性：船体结构未发生改变，水密门、水密舱壁完好；水线以下各舱室无渗漏现象或者损坏的结构已修复。
	□

	
	4.2 结构防火未作改动，有关设施完好，安全通道、应急逃口等有效。
	□

	
	4.3起居处所、机器处所和其它处所的脱险通道畅通无阻，布置未发生变化。生活用气布置合规，满足通风、防火、防泄漏要求。
	□

	5.机舱设备、透气管、压载系统
	5.1 船舶主辅机、齿轮箱、轴系及螺旋桨外观良好，正常可用。
	□

	
	5.2 油箱（柜）及燃油系统完好，无渗漏现象。
	□

	
	5.3 通风设备遥控切断设施处于随时可用状态。
	□

	
	5.4 机舱和汽油箱储存舱室通风有效。
	□

	
	5.5 机舱自动化控制处所的报警、自动、停车功能正常。
	□

	
	5.6 舱底和压载管系系统：舱底、压载、甲板排水、空气和测量管系等可正常使用，各部位无渗漏。
	□

	
	5.7 机舱安全防护：油管、水管和其它液体容器的布置未发生改动，对人员构成危害的机械部位（机械传动部件、皮带传动部件、排气等高温部件，联轴节部件等）的防护罩或者防护栏未被损坏，燃油舱柜等处所通风设备设施处于随时可用状态。
	□

	6.消防、救生、电气及通导设备
	6.1 救生、消防、航行、信号、无线电、内部通信、报警设备/系统：设备配备符合规定，可正常使用。
	□

	
	6.2主电源或者应急电源外部检查，确认其数量和状态处于完好。
	□

	
	6.3电气：电气设备使用正常，绝缘、避雷及保护接地装置情况良好。
	□

	7.防污染设备
	7.1 配备有油污水收集装置、垃圾箱、生活污水收集装置（如有），可正常使用。
	□

	
	7.2 确保岸电设施、电缆、接驳插头状态良好，随时可用。
	□

	
	7.3 确保生活污水储存装置、油污水储存装置无直排管，管系布置合理；生活垃圾按要求分类储存，未直接排放舷外水域，各种垃圾收集、排放记录真实有效、无误。
	□

	8.是否更换过主、辅机等重要设备
	是□    否□

	自船舶检验机构上次现场检验以来维修、改装或者海损（事故）情况（请附相关材料（如有），包括船厂修理报告、船用产品证书等必要材料）
	

	本船已按照相应船舶法定检验技术规范完成船舶年度检验项目的自检，实际状况与持有的证书、文书相符，技术状况满足船舶航行、停泊、作业的安全与环保要求。本人对本声明书内容的真实性负责，如与实际情况不符，愿承担由此导致的一切法律后果，接受主管部门依法查处，并保证在日后的运营中维持船舶的适航状态。


船舶所有人或者经营人：（签名或者盖章）


年    月    日 


（联系人：                          联系电话：                          ）



注：根据船舶自检情况在□内做标记，×表示正常，—表示不适用，○表示存在问题。

