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一、总 说 明

（一）为加强本市公共汽电车行业管理，准确、及时、全面地反映公共汽电车行业基本情况、服务供应水平，全面贯彻落实公共交通优先发展战略，按照高质量发展要求，不断完善和提升“枢纽型、功能性、网络化”国际大都市一体化交通体系。根据《中华人民共和国统计法》及本市公共汽电车行业管理规定，制定本统计报表制度。

（二）本制度的统计调查对象和填报范围是上海市依法从事公共汽电车运营活动的法人单位、产业活动单位。

（三）根据《上海市公共汽车和电车客运管理条例》，本制度所称的公共汽电车，是指在本市行政区域内按照固定的线路、站点和规定的时间运营，用于运载乘客并按照核定的运营收费标准收费的汽车和电车。

（四）本制度规定的主要统计调查内容如下：

1、公共汽电车行业企业及从业人员情况；

2、公共汽电车企业服务供应及运营情况；

3、公共汽电车企业能源消费、停车场（站）情况；

（五）本制度由上海市交通委员会组织实施，本市市、区两级管理机构须按照本市交通行业“三级统计、二级管理”的统计调查体制贯彻落实。

上海市交通委员会所属上海市道路运输管理局及上海市道路运输事业发展中心具体负责对市属公共汽电车运营企业、区交通行政管理部门及有关单位的统计调查工作布置、业务培训、统计监督和检查，以及完成相关统计资料的审核、汇总和分析等工作。

（六）《上海市公共汽电车业统计报表制度（2020～2022年度）》经上海市统计局批准后实施，不得随意修改和调整。

（七）各有关单位必须按照《上海市统计管理条例》、《上海市交通委员会交通运输统计工作管理办法》的规定履行统计调查义务，及时、准确、完整地报送相关统计资料。
（八） 本报表制度中的年报统计报告期为1月1日至12月31日，月报统计报告期为当月1日至月底。

（九）本制度有效期两年。

（十）本制度由上海市交通委员会负责解释。

二、报 表 目 录

	序号
	表号
	表名
	报告期别
	填报单位
	受报单位
	报送日期

	1
	交公交

月01表
	上海市公共汽电车运营情况
	月报
	公共汽电车经营单位
	上海市道路运输管理局、上海市道路运输事业发展中心、区交通行政管理部门
	网上报送：次月4日前

纸质：次月15日前

	2
	交公交

月02表
	上海市公共汽电车（机场、旅游线路）运营情况
	月报
	公共汽电车经营单位
	上海市道路运输管理局、上海市道路运输事业发展中心、区交通行政管理部门
	网上报送：次月4日前

纸质：次月15日前

	3
	交公交

月03表
	上海市公共汽电车线路情况
	月报
	公共汽电车经营单位
	上海市道路运输管理局、上海市道路运输事业发展中心、区交通行政管理部门
	网上报送：次月4日前

纸质：次月15日前

	4
	交公交

月04表
	上海市公共汽电车燃料消耗情况
	月报
	公共汽电车经营单位
	上海市道路运输管理局、上海市道路运输事业发展中心、区交通行政管理部门
	网上报送：次月6日前

纸质：次月15日前

	5
	交公交

年05表
	上海市公共汽电车行业服务供应情况
	年报
	公共汽电车经营单位
	上海市道路运输管理局、上海市道路运输事业发展中心
	网上报送：次年1月15日前纸质：次年1月30日前

	6
	交公交

年06表
	上海市公共汽电车企业停车场、站情况
	年报
	公共汽电车经营单位
	上海市道路运输管理局、上海市道路运输事业发展中心
	网上报送：次年1月15日前

纸质：次年1月30日前


四、实施办法及有关说明

（一）实施原则

《上海市公共汽电车业统计报表制度（2020～2022年度）》由上海市交通委员会组织实施。按照本市交通行业“三级统计、二级管理”的统计调查体制实行分级管理。上海市交通委员会所属上海市道路运输管理局及上海市道路运输事业发展中心具体负责市管公共汽电车经营单位的统计调查工作布置、业务指导、统计监督和检查，负责全市公共汽电车业统计资料的审核、汇总和分析等工作。区交通行政管理部门具体负责本辖区范围公共汽电车经营单位（区域公交）的统计调查工作布置、业务培训、统计监督和检查，以及统计资料的审核、汇总和分析等工作，并及时向上级管理部门报送统计资料。

（二）报送方式

为提高统计工作效率，《上海市公共汽电车业统计报表制度（2020～2022年度）》实行网上直报各类统计报表。网上直报的技术要求由上海市道路运输管理局和上海市道路运输事业发展中心另行规定。为归档留存，仍保留纸质报送方式，报送时间的确认以网上报送时间为准。纸质报表须在次月15日或次年1月30日前送达相关主管部门。

（三）单位类别的界定

1、法人单位的界定条件：(1)依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；(2)独立拥有(或授权使用)资产，承担负债，有权与其他单位签订合同；(3)具有包括资产负债表在内的帐户，或者能够编制资产负债表。法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人和其他法人。

2、产业活动单位的界定条件：(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动；(2)相对独立组织生产活动或经营活动；(3)能提供收入、支出等相关资料。

（四）填报范围

1、本市公共汽电车企业法人单位、产业活动单位填报的报表：

《上海市公共汽电车运营情况》（交公交月01表）、《上海市公共汽电车（机场、旅游线）客运情况》（交公交月02表）、《上海市公共汽电车线路情况》（交公交月03表）、《上海市公共汽电车燃料消耗情况》（交公交月04表）、《上海市公共汽电车行业服务供应情况》（交公交年05表）、《上海市公共汽电车企业停车场、站情况》（交公交年06表）。

2、区交通行政管理部门审核、填报的报表：

根据企业报送的《上海市公共汽电车运营情况》（交公交月01表）、《上海市公共汽电车（机场、旅游线）客运情况》（交公交月02表）、《上海市公共汽电车线路情况》（交公交月03表）、《上海市公共汽电车燃料消耗情况》（交公交月04表），填报本区域汇总数据。

3、上海市道路运输事业发展中心审核、填报的报表：

根据市管公共汽电车经营单位、区交通行政管理部门报送的《上海市公共汽电车运营情况》（交公交月01表）、《上海市公共汽电车（机场、旅游线）客运情况》（交公交月02表）、《上海市公共汽电车线路情况》（交公交月03表）、《上海市公共汽电车燃料消耗情况》（交公交月04表）、《上海市公共汽电车行业服务供应情况》（交公交年05表）、《上海市公共汽电车企业停车场、站情况》（交公交年06表），填报全市汇总数据及分区、分线路属性的汇总数据。

（五）填报要求

1、各级填报单位在填报报表过程中，有关文字和数字的书写要端正清晰，不得随意使用简化字或符号。

2、须按照本制度规定的表式及计量单位和方法填报，不得随意改动表式或改变计量单位的大小。空项用“—”表示。

3、线路长度指标数据保留三位小数，其他指标数据保留两位小数。

4、有关报表表头和表末必须完整、准确地填写并加盖单位公章，统计负责人和填表人须经本人签名，并如实填写报出日期。

5、报送的纸质报表内容必须与网上报送的内容完全一致，一经报送有关统计数据不得随意更改。

6、汇总表由各级交通主管部门在审核、汇总企业报表的基础上，分别按年报、月报的报送规定时间报送。

五、指标解释

（一）《上海市公共汽电车运营情况》、《上海市公共汽电车（机场、旅游线）运营情况》

1、期末运营车辆：指领取上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）核发的“公共汽车和电车客运车辆营运证”，用于运营服务的车辆总数。包括技术完好的、在修的、长期停驶的、以及拟报废尚未核消的车辆（不包括已报废未更新的车辆）。

2、按车型分：指期末运营车辆按车身长度或结构的分类。具体如下：

双层车辆：指车身结构为上、下两层，并均可供乘客乘坐的车辆；

13米以上：指车身长度13米以上（不含13米）的单层车辆（包括铰接式车辆）；

大型：指车身长度10～13米（不含10米，含13米）的车辆；

中型：指车身长度7～10米（不含7米，含10米）的车辆；

轻型：指车身长度7米（含7米）以下的车辆。

3、按排放标准分：指期末运营车辆按照中华人民共和国国家标准测定的汽车排气污染物排放等级的分类（有关排放标准详见国标：GB18285-2005、GB18352.3-2005、GB18352.5-2005）。
4、按线路（种类）分：指期末运营车辆按运营线路的属性分类。具体如下：
机场线：指上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）核发的用于机场线运营的车辆。

旅游线：指上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）核发的用于旅游线运营的车辆。

专线：指上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）核发的用于专线线路运营的车辆。

最后一公里：指上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）核发的用于最后一公里线路运营的车辆。

     5、按燃料类型分: 指期末运营车辆按车辆使用燃料类型分类。具体如下：
汽油车：指以汽油为动力燃料的运营车辆;

柴油车：指以柴油为动力燃料的运营车辆;

天然气：指以液化天然气LNG为动力燃料的运营车辆;

电车：是由架空接触网供电、电动机驱动的车辆。包括无轨电车和有

轨电车。
        新能源：是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，具有新技术、新结构的车辆（包含混合动力、纯电动、超级电容等）。

6、高等级车辆：指车辆技术性能达到交通部门颁布的相关技术标准要求，并被认可的生产厂家生产的车辆。公交客车等级技术要求见附件二。

7、通勤车辆：指用于接送企业职工上下班的通勤车辆。
8、特约车辆：指用于承接特约业务的运营车辆，且必须持有上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）核发的“公共汽车和电车客运车辆营运证”。其中团体客车特指各种型号的单开门车辆。

9、车辆客位数：指运营车辆的核定载客量，计算方法以2004年1月下发的“车辆客位数统计计算标准”为准。相关分类标准同“期末运营车辆”。

10、运营线路条数：指在本市行政区域内根据《上海市公共汽车和电车客运管理条理》依法设立，按照固定的线路和站点、规定的时间和收费标准运送乘客的线路条数。运营线路按设施和管理要求的不同分为公共汽车、无轨电车、机场线、旅游线、高速线路、其他专线等线路。

公共汽车：指线路经营权证书规定的公共汽车线路。

无轨电车：指线路经营权证书规定的无轨电车线路。

机场线：指线路经营权证书规定的机场线路。

旅游线：指线路经营权证书规定的旅游线路。

高速（公路）线：指部分线路在高速公路上行驶的运营线路。

其他专线：指线路经营权证书规定的专线公共汽车线路。

最后一公里：“最后一公里”公交线路是专门为居住区服务的方便、灵活、廉价的驳运线路，采用长度为7米左右小型公交车辆，在一定范围内连接轨道站点和公交枢纽，以及周边的居民区、学校、社区服务中心、医院、大型商场等客流集散点，提供高效、便捷的短距离公交接驳换乘服务。

11、运营线路长度：指全部运营线路长度的总和。单向行驶的环行线路长度按全线长度的二分之一计算，双向行驶的环行线路长度按全线长度计算。

12、客运量：指运营车辆运送乘客的总人次，包括付费、优惠和使用保通卡的乘客人数。普通乘客按售票数计算，团体客车按实际运送乘客人数计算。

客运量的分类与运营车辆分类相对应。其中：

保通卡：指使用保通卡的人次数，按IC卡读数计算。

换乘优惠：指按规定享受优惠乘车的人次数，按IC卡数据计算。

13、运营收入：指运营企业运送乘客的全部票款收入。包括现金票款收入、IC卡刷卡收入、预售票销售收入、特种票销售收入等，但不包括各种财政补贴性质的收入，如优惠换乘补贴、老人免费乘车补贴等。团体客车按合同的实际收入计算。

14、政府补贴：指运营企业从各级政府财政预算收入中获得的资金。包括运营补贴资金、公益性政策补贴资金、政府购买公共服务（如换乘优惠补贴）等。
15、运营里程：指运营车辆为运营而出车行驶的全部里程。包括载客里程和空驶里程。
16、运营车日：指按运营车辆保有日历天数计算的累计数。每辆运营车在企业保有一天，计算为一个运营车日。

17、工作车日：指运营车辆为运营而出车工作的车日总数。运营车辆只要在当日出车参加过运营，即计算为一个工作车日。

18、工作车率：指运营车辆按工作车日计算的利用程度，计算公式：

工作车率＝工作车日÷运营车日×100%。

19、有责上报事故：指按照上海市、交通运输部安全生产有关规定，在运营活动中发生的须上报的行车责任事故次数。

20、有责事故死亡人数：指行车责任上报事故造成的死亡人数，包括当场死亡和受伤后伤情发展而死亡的人数。

21、线路变动：指报告期内实施新辟、撤消、调整的运营线路数量。

新辟线路：指经各级运管部门批准并实施的新辟运营线路数量。

撤消线路：指经各级运管部门批准并终止运营的线路数量。

调整线路：指经各级运管部门批准并实施的改变原线路走向、长度的运营线路数量。

（二）《上海市公共汽电车线路情况》

1、单位编码：根据上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）统一编制的企业编号填报。

2、线路代码：根据上海市道路运输管理局（或原上海市城市交通运输管理处）统一编制的线路代码填报。 

3、车辆：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。
4、客运量：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。
5、运营收入：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。

6、政府补贴：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。

     7、运营里程：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。
8、燃料消耗量：指运营车辆行车消耗的各种燃料的数量。

9、百公里单耗：指运营车辆平均每行驶百公里所消耗的各种燃料情况。

计算公式：百公里单耗＝消耗量÷运营里程×100。

（三）《上海市公共汽电车燃料消耗情况》

1、运营里程：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。其中：

空调车：指安装了空调设备的车辆。

2、消耗量：指运营车辆行车消耗的各种燃料和电能的数量。
3、百公里单耗：指运营车辆平均每行驶百公里所消耗的各种燃料情况。
4、汽油车、柴油车、电车、天然气车、新能源车：指按燃料品种分类的运营车辆，有关分类标准同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。
5、非运营车辆燃料消耗量：指公交企业为保证服务质量和安全运营，用于检查、抢修、拖车等非运营活动所产生的各种燃料消耗量。

（四）《上海市公共汽电车行业服务供应情况》及汇总表

1、期末运营车辆：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。其中：

视频广告车：指安装电视显示设备的运营车辆。

智能调度车：指具备智能调度功能的运营车辆。

2、期末线路条数：同《上海市公共汽电车运营情况》相关指标。其中：

全空调线：指计划配车全部采用空调车的运营线路。

部分空调线：指计划配车部分采用空调车的运营线路。
早晚高峰线：指限于早、晚高峰时段运营的线路。

夜宵线：指在23：00至次日5：00之间运行的线路。

高速线路：指车内设有乘客座椅，未设置乘客站立区，主要往返于城镇之间，在城市道路运营并途经高速公路的公交线路。分为快速城郊公交线路和普通城郊公交线路。

快速成郊公交线路：主要在高速公路上行驶，且运营中间不停靠站点。

普通城郊公交线路：部分在高速公路上行驶的，运营线路中间有停靠站点。

高速线路的车辆必须符合《公交客车通用技术要求》中相关指标要求。

3、年末从业人员：指报告期末在公交企业从事劳动并取得劳动报酬的人员总数。包括在岗职工和其他从业人员，不包括离开本单位仍保留劳动关系的离岗职工。

    4、月平均收入：指从业人员按人均计算在公交企业取得的全部劳动报酬，包括工资、奖金、生活费补贴等。

5、行车责任事故直接经济损失：指行车责任事故造成的直接经济损失金额。直接经济损失统计报告期内确认的事故损失。直接经济损失的统计范围主要包括事故财产损失价值、事故善后处理费用、人身伤亡后所支出的费用，未扣减保险理赔费用，具体统计内容和计算方法按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）执行。

    6、利润总额：指公交企业在运营服务过程中各种经营收入扣除各种消耗费用后的盈余。根据企业会计“利润表”中对应指标年末数填列。

    7、税后利润：根据企业会计“利润表”中对应指标年末数填列。

    8、财政补贴：指公交企业从各级政府财政预算收入中获得的各类补贴资金。具体包括如下：

换乘优惠：指政府购买公共服务，用于补贴换乘优惠的资金。

燃油补贴：指按“燃油补贴”规定，由政府补贴公交企业的资金。

车辆提前折旧补贴：根据政府指令性任务，并经市交通委核实锁定的低标车辆，凡提前报废的，按每辆车残值的100%给予一次性补贴。不包括机场线、旅游线车辆。

其他补贴：包括购车补贴、用于冷僻线路和农村公交线路等的政策性补贴，以及为提高服务供应水平、节能减排等而投入的其他各项补贴。

    9、汽电车企业户数：指本市依法从事公共汽电车运营活动的法人单位、产业活动单位的户数。按企业登记注册类型分类见附件一。

    10、线网长度：指全部固定运营线路所经过的道路长度（不含重复线路长度）。计算公式：

线网长度＝运营线路长度－∑重复线路长度。

11、折合标准车辆：指不同类型的运营车辆按统一的标准当量折合成的运营车数。计算公式：

折合标准车辆＝∑（每类型运营车辆数×相应换算系数）

   各类型车辆换算系数见附件三。

（五） 《上海市公共汽电车企业停车场、站情况》

1、停车场、站：指公交企业自有或租赁用于车辆停放的场所。

2、保养场：指公交企业自有或租赁用于车辆保养、车辆维修的场所。

3、停车场、站兼保养场：指公交企业自有或租赁的兼具车辆停放功能和车辆保养、维修功能的场所。

4、起讫站：指可以在夜间停放运营车辆的起讫站场所。
5、家住小区：指运营结束后由驾驶员开回家停放的运营车辆数。

6、场、站性质：指停车场、站的产权属性。

7、停车区面积：指停车场站、保养场、起讫站等场所供停放车辆区域的实际面积。

8、停车设计能力：指停车场站、起讫站等场所的设计停车能力。
六、主要审核关系

1 、交公交月01表《上海市公共汽电车运营情况》

1=2+3+4+5+6=14+15+16+19+20+26；1≥7+8+9+10+11；1≥12；1≥13；1≥27；16=17+18；20=21+22+23+24+25；28=29+30+31+32+33；34＞35；34＞36；34＞37；38＞39；38＞40；38＞41；42＞43；42＞44；42＞45；42＞46；42＞47；48＞49；48＞50；48＞51；52=53+54；55＞56；55＞57；55＞58；59＞60；61=60÷59*100%；64=65+67+69；65＞66；67＞68；69＞70。
2 、交公交月02表《上海市公共汽电车（机场、旅游线）运营情况》

     1=2+3+4+5+6；1=7+8；1≥9+10+11+12+13；1＞14；15=16+17+18+19+20；15=21+22；23=24+25；26=27+28；29=30+31； 32=33+34；35=36+37；38=39+40；41=42+43；44=41÷38*100%；47=48+49+50。

3、交公交月03表《上海市公共汽电车线路情况》

 34=27÷21*100；35=28÷22*100；36=29÷23*100；37=30÷24*100；38=33÷26*100。
4、交公交月04表《上海市公共汽电车燃料消耗情况》

   1=2+6+12+13+14+18；2=3+4+5；6=7+8+9+10+11；14=15+16+17。

5、交公交年05表《上海市公共汽电车行业服务供应情况》

   横栏：（1）=（3）+（5）+（7）；（2）=（4）+（6）+（8）；

   竖栏：1≥2；1≥3；4≥5；4≥6；4≥7；4≥8；4≥9；4≥10；4≥11；

       12≥13；12≥14；18=19+20+21+22；23=24+25+26+27+28。
6、交公交年06表《上海市公共汽电车企业停车场、站情况》

   1=2+8+13+17+23+24；2=3+4+5+6+7；8=9+10+11+12；13=14+15+16；17=18+19+20+21+22。

补充资料：

1、 正本运营证≥副本运营证；  正本运营证≥期末实际车辆数；  
2、 设计停车能力车辆≥夜间实际停车数量；
    期末实际车辆数=夜间实际停车数量合计数=交公交年05表中的期末运营车数=交公交月01表《上海市公共汽电车运营情况》中的期末运营车辆+特约车车辆

七、附    录

附件一：

登记注册类型分类表

	企业与个体登记注册类型
	企业与个体登记注册类型

	内资

国有企业

集体企业

股份合作企业

国有联营企业

集体联营企业

国有与集体联营企业

其他联营企业

国有独资公司

其他有限责任公司

股份有限公司

私营独资企业

私营合伙企业

私营有限责任公司

私营股份有限公司
	其他企业

港、澳、台商投资企业

合资经营企业（港或澳、台资）

合作经营企业（港或澳、台资）

港澳台商独资

港澳台商投资股份有限公司

外商投资企业

中外合资经营企业

中外合作经营企业

外资企业

外商投资股份有限公司

个体经营

个体户

个人合伙


附件二：
公交客车分类等级技术要求区别

	项目
	高级
	超级
	项目
	高级
	超级

	1、动力性能：比扭距（大型）NM/T≥
	65
	70
	11、空气清新装置
	－
	装

	2、动力性能：比功率（大型）KW/T≥
	12
	13
	12、发动机排放标准
	欧Ⅱ
	欧Ⅲ

	3、带缓速自动变速器
	－
	装
	13、地板结构MM≤（高度）
	650
	低入口或低地板

	4、ABS装置
	－
	装
	14、前/后乘客门净宽MM≥
	850/1100
	850/1100

	5、ASR防恻滑装置
	－
	装
	15、隔热材料要求
	高要求
	高要求

	6、集中润滑系统（润滑点超过14点）
	装
	装
	16、乘客座椅MM≥
	440
	440

	7、空气悬架
	装
	装
	17、可放置童车、残疾人车
	－
	装

	8、车辆信息记录仪
	装
	装
	18、质保指标：整车
	15万公里/3年
	20万公里/4年

	9、车辆智能化管理系统
	装
	装
	19、尾气排放与发动机第一次大修里程
	25万公里
	30万公里

	10、车内匀速噪声DB（A0≤
	76
	75
	20、底盘主要总成第一次大修里程
	20万公里
	25万公里


附件三：

各类型车辆换算系数标准表
	类别
	车长范围  （米）
	换算系数

	1
	5～7（含7米）
	0.7

	2
	7～10（含10米）
	1.0

	3
	10～13（含13米）
	1.3

	4
	13～16（含16米）
	1.7

	5
	16～18（含18米）
	2.0

	6
	18以上
	2.5

	7
	双层
	1.9




